
Lexique
 technique
Parfois le vocabulaire technique est difficile à comprendre. C’est pour
cela que nous avons réalisé ce petit lexique sans prétention. Il vous per-
mettra de mieux comprendre notre métier. Demain, c’est vous qui par-
lerez technique avec nous.

Adhésiver : Appliquer un film adhésif double face sur le recto ou le
verso du document.
Aplat : surface partielle ou totale d’un document recouvert  uniformé-
ment par une ou plusieurs couches d’encre. 
Bâche : Matériau fait à base de polyester particulièrement adapté
pour l'extérieur.
Backlight : Film translucide spécialement conçu pour le rétro-éclairage
en caisson lumineux.
Bannière : Banderole accrochée verticalement.
BAT  : Epreuve signée « Bon à Tirer » par le client, respectant ses
souhaits en terme de couleur, de format avant le tirage.Accord du
client sur le dernier élément fourni avant le tirage, dégageant la
responsabilité de l'agence et de l'imprimeur sur une erreur éventuelle-
ment subsistante.
Bitmap : Format d'image. 
Bold : Terme anglais pour définir un caractère typographique en "gras". 
Bords perdus (ou fonds perdus) : Imprimer à bords perdus signifie
que le produit imprimé n'aura pas de marge blanche tout autour. Pour
avoir un document A4 à bords perdus , il faut donc imprimer sur une
feuille A3 et massicoter après
CAD : Chargeur automatique de document papier format A4 et A3. 
Caisson lumineux : Boîtier en partie ou totalement transparent muni
d'une installation électrique lumineuse présentant textes ou images.
Calage : Réglage mécanique permettant d'ajuster et de centrer l'im-
pression sur un support papier, ou de façon plus large, tout autre maté-
riel de façonnage pour le régler par rapport au type de façonnage sou-
haité : pliage, rainage...
Carton mousse : Matière en mousse (mousse intercalée entre deux
feuilles de papier fort) de 5 mm ou 10 mm d épaisseur utilisée pour
contre-coller (rigidifier) des affiches. Cf " Contre-collage ".
CMYK : lettres qui apparaissent sur l'écran lors d'une sélection de couleurs
et qui désignent les quatre couleurs primaires de l'imprimerie: Cyan, Magenta,
Jaune (" Y " pour " Yellow " en anglais) et Noir (" K " pour " blacK " en
anglais).L'ensemble du spectre est simulé par superposition de ces qua-
tre teintes.
Contre-collage : Adhésiver sur un support rigide (Forex, mousse, ...)
une affiche, un panneau, un visuel...
Corps : Taille d'un caractère typographique. 
Couché : Type de papier ayant reçu en cours de fabrication un ajout de
matière (Kaolin). Permet d'obtenir un très bon rendu d'impression.
Couleurs primaires : ce sont les couleurs cyan, magenta, jaune et noire
à partir desquelles on peut produire en quadrichromie toutes les cou-
leurs existantes.
Déliassage : séparation par dossier d’un bloc de documents encollés d’un
seul tenant.
Demi-teinte : Image non tramée présentant des nuances de gris ou des
dégradés.
Densité : Quantité totale d'encre déposée sur un point donné. 





laser, à jet d'encre, à sublimation, etc.
JPEG : Format largement utilisé pour le Web et les documents
Imprimés. Choix d’enregistrement à partir des logiciels de photo
Algorithme de compression d'images fixes stockées sous forme numé-
rique. C'est le format d'image le plus couramment utilisé.
Kakemonos : Nom d'origine japonaise, synonyme de panneaux impri-
més ou de visuels.
Laize : Largeur de la bande de papier ou plastification en bobine. 
Lé : Bande d'impression pour un visuel réalisé en plusieurs parties (par
exemple, pour un stand parapluie).
Micron : Unité de mesure pour plastification(symbole : µ) égale à un
millimètre de millimètre.
Mo : abréviation pour mégaoctet, unité qui mesure la capacité de stoc-
kage d’un support informatique.
Nuancier : échantillonnage couleur pour le choix des encres ou des
papiers (nous utilisons le nuancier Pantône@).
Numérique : par opposition à analogique. Un original numérique n’exis-
te que sous la forme de bits stockés sur un support de type disquette,
Cd Rom, etc.
Numérisation : Transformation d'un document papier en fichier infor-
matique. 
Offset : Procédé d'impression basé sur la répulsion de l'eau et de la
graisse de l'encre. 
Original : c’est  le document à reproduire en un ou plusieurs exemplai-
res.
Page : Une page correspond à la face d'un feuillet. Elle est toujours
recto. Cf " Feuillet ".
Pantône : référencement professionnel des teintes d’encre dans un
nuancier, celles-ci sont numérotées. 
PAO : publication assistée par ordinateur. 
PDF : Fichier produit à partir du logiciel Adobe Acrobat.Transformation
d un fichier (textes + images + illustrations) en une seule images. 
Pelliculage : Application d'une pellicule transparente, mate ou brillante
sur une feuille imprimée. Le pelliculage renforce la résistance du papier.
Perforage: façonnage consistant à réaliser des trous plus ou moins
gros à l'aide d'aiguilles. La perforation permet de pré-découper le papier
pour le détacher (ex. carnet à souches).
Pixel : Les images numériques sont composées de pixels ayant chacun
un ton ou une couleur spécifique.
Plastifier ou Laminer : Recouvrir à l'aide d'une pellicule transparente
adhésive tout document. Cette méthode permet de protéger le docu-
ment et de lui donner différents aspects de finition, mat satiné ou
brillant. Pour des utilisations en intérieur ou extérieur.
Plastifier à chaud ou encapsuler : Le film à chaud (ou thermique)
est un complexe polyester / copolymère réactivé au contact des rou-
leaux chauffants et appliqué par pression sur le document. Cette tech-
nique consiste à appliquer simultanément un film sur les deux faces de
l'impression, avec ou sans débord, pour une étanchéité contre les
intempéries, l'humidité, les graffitis… 
Plastifier à froid : Le film à froid (ou de contact) comporte une face
adhésive appliqué sur l'image par pression. Ces films peuvent être de
composition diverses : PVC, polyester polycarbonate pour couvrir tou-
tes les applications. La pellicule transparente adhésive adhère par sim-
ple pression. Possibilité de plastifier uniquement le recto. La plastifica-
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tion à froid permet de recouvrir des surfaces ne permettant pas une augmentation de tempé-
rature.
Pli accordéon : Façonnage à plis successifs. 
Pli croisé : Pliage à deux plis perpendiculaires constituant un huit pages. 
Pli portefeuille : Pliage à trois plis parallèles permettant le repli des deux
feuillets extérieurs vers le pli central intérieur.  

PLV : Publicité sur le Lieu de Vente.  Structures démontables permettant de pendre, d'accro-
cher des visuels grand format afin de promouvoir un produit, une activité, une entreprise
Pose : Un ou plusieurs exemplaires imprimés simultanément sur la même feuille. 
PostScript : Langage informatique de description de page, permettant de faire la liaison entre
les ordinateurs et les unités de sortie. 
Prise en pince : En impression, bande de papier non imprimable, nécessaire pour que les pin-
ces de la machine puissent prendre les feuilles. Il est donc nécessaire de prévoir cette zone lors
de la réalisation de votre maquette (A4, A3: 5 mm). 
Quadrichromie : procédé d’impression résultant du mélange des quatre couleurs primaires.
Avec cette technique, la gamme des couleurs est infinie.
Rainage : technique de préparation au pliage de papier de fort grammage (au delà de 160 gr),
marque linéaire sur le papier afin d’en facilité son pliage
Recto: face d'une feuille, la première imprimée ou face d'un feuillet. Antonyme : verso.
Repiquage : reproduction d’un document sur un support portant déjà une impression, exemple
votre papier entête pour un mailing en noir et blanc.
Reprographie : photocopie d’un original papier
Résolution : Elle indique le niveau de qualité de l'image : plus elle est élevée, meilleure est la
qualité. Elle s'exprime en ppp ou dpi. 
Routage : Toute opération d'envois groupés de courriers à des adresses particulières. 
RVB : Colorimétrie vidéo, Rouge, Vert, Bleu, fréquente sur les logiciels de traitement de l'ima-
ge. En opposition au CMJN de la quadrichromie.
Scan /scanner: transformation d’un document en fichier numérique exploitable en PAO (voir
numérisation).
Support : Matière sur laquelle nous imprimons : papier, adhésif, polyester, tissus...
Support numérique : Accessoire informatique qui permet de sauvegarder ou de transporter
vos fichiers : CD, DVD, ZIP, disquette, Clé USB..
Têtière : Ensemble des éléments graphiques communs placés au même endroit à chaque en-
tête de page. 
Tiff : Format de fichier d'image fréquemment utilisé par les logiciels de dessin et de retouche. 
Traits de coupe : Marques imprimées sur le document qui permettent de déterminer là où il
doit être coupé. 
Tramer : reconstitution d’une image grâce à un assemblage de points plus ou moins denses,
permettant de reproduire tous les niveaux de gris ou fond couleur.
Tri : ordre des feuilles lors de l’assemblage pour un dossier de 20 pages en 50 exemplaires.
En tri groupé de 20 dossiers avec 50 exemplaires de chaque page, en tri séquentiel 50 dos-
siers avec les pages classées de 1 à 20.
TrueType : Polices de caractères vectorielles définies par Apple et Microsoft, mais qui,
contrairement aux polices PostScript, sont incompatibles avec les flasheuses. Elles ne peuvent
donc pas être utilisées en imprimerie.
Tyvek : Support non tissé, léger, adapté aux expositions et musées, résistant au feu.
Vectoriel : Adjectif attribué à un type d'image composée de formes géométriques (segments,
courbes), opposé au "Bitmap" (point par point).
Volet: terme synonyme de "feuillet", utilisé lorsque l'on parle de dépliant (ex. dépliant trois
volets). 
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